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AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Autopaikkamitoitus on 1,5 ap/asunto.
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AO-131 Erillispientalojen korttelialue. Tontille sallitaan enintaan kaksi asuntoa.
Tontin sallittu kerrosala on enint&én 400 kerrosneliometrid.

Séilyvat rakennukset on huomioitava uutta rakennusta sijoitettaessa
niin, ettd muodostuu sopusuhtaista pihapiiria.

Talousrakennuksen alardystaan maksimikorkeus on 6 m.
Uudisrakennuslupaa haettaessa on esitettdva myos kasvillisuudeltaan
ja korkeussuhteiltaan yksildity vihersuunnitelma, jossa néytetd&n seké
istutukset etté tontin hulevesien k&sittelytavat.
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AO-132 Erillispientalojen korttelialue. Sallittu kerrosala on 1/4 tontin
pinta-alasta, mutta enintd&n 350 k-m2. Asuinhuoneistojen lukumaara
saa olla yli 1200m2 tonteilla enint&an 2 ja pienemmilld 1. Julkisivun
korkeus enint&an 4m. Jos kattokaltevuus on 1:2 tai jyrkempi saadaan
ullakosta rakentaa kerrosalaksi 1/3.
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S AL-74 Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Sunniemenrannan
555 alueella rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
ji V-4 , \ Alueelle saa rakentaa asuinrivitaloja tai palveluasuntoryhmataloja.
' I KURRUNPUISTO e - Palveluasumista rakennettaessa saadaan rakentaa asukkaille
414 Co\ yhteiskayttdisia palvelutiloja, joita voidaan yllapitaa palveluyritysten
) ' T OIS AN toimesta. Yhteisk&yttoista asukaspalvelutilaa saa rakentaa max 27%

: 2 ‘ 53 | < Ampimasts
sita e — | IS rakennettavasta lampimésta kerrosalasta.

/ - g
] - ‘ \ ATY-7 Asuinrakennusten ja ymparistéhairidita aiheuttamattomien tytila-ja
| varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa asuntoja (as) y%
< \ ja maatilamatkailumajoitusta (mm) z% kokonaiskerrosalasta . Alueelle
Y \ \ saa rakentaa yhden enint&an kaksi asuntoa kasittavan
! 1 \ asuinrakennuksen.
N \ Kaavayksikostd saa muodostaa vain yhden tontin.
/ \ Kaavayksikdssé voidaan harjoittaa eléintaloutta kéytettavissé olevan
‘ pinta-alan sallimassa laajuudessa. Eléintaloutta perustettaessa,
! ‘ muutettaessa tai sitd kaavan vahvistuttua jatkettaessa eldintaloudesta
' ‘\ % \ syntyvan jatteen kasittelysuunnitelma on erikseen hyvaksyttéva
« / v ‘; ympéristd- ja terveydensuojeluviranomaisella.
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‘ \ Hoitoeldinten kayttdma alueen osa on aidattava kaikilta rajoiltaan.
> \ Nl Eldinaidan korkeuden tulee vastata hoitoeldinlajin kokoa. Eldinkontaktin
“ kokonaan estévan aidan saa sijoittaa kaavayksikon rajalle asti.
| Rajoitetun eldinkontaktin mahdollistava aita on sijoitettava
/ ‘ elaintenpitajan puolelle véahintaan 2 m etéisyydelle kaavayksikon
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hjeelinen ala n 2140 m2, keskisywyys L4m )
N Ja ilavuus 3000 m3

N

\ s s rajasta. Eldintenpit&jan on huolehdittava siitd, etté eléinalueen aita ja
portit kestévat elainhyokkéykset, inmisilkivallan ja estavét hoitoeldinten
karkaamiset. Eldinten lannan ja virtsan varastointi ja kasittely
kiinteistoll4 on toteutettava voimassa olevien lakien ja asetusten
mukaisesti ympadristohaittaa aiheuttamatta.

Rakennusten sijoittelussa ja ilmeessa tulee ottaa huomioon niiden
soveltuvuus kulttuuriympéristdon. Rakennuksen enimméiskorkeus
ympérdivastd maanpinnasta saa olla enintdan 11 m.
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AV-9 Asuin-ja kasvitarharakennusten korttelialue.

Kaavayksikdssé saa harjoittaa puutarhaelinkeinoa ja/tai
maatilamatkailua.

Tontille saa rakentaa yhden enintaén kaksi asuntoa kasittavén
asuinrakennuksen.

Alueelle saa rakentaa asuntoja 30% ja maatilamatkailumajoitusta 40%
kokonaiskerrosalasta. Rakennusten sijoittelussa ja iimeessa tulee ottaa
huomioon niiden soveltuvuus kulttuuriymparistoon. Rakennuksen
enimméiskorkeus ympérdivasta maanpinnasta saa olla enintaén 11 m.
Kaavayksikdstd saa muodostaa vain yhden tontin.
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PL-6 Lahipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa paivakodin
tai muun paivakayttoisen lahipalvelun. Alueelle saa rakentaa vain
palveluhenkilokunnan tarvitsemat autopaikat ja huoltoajoreitit.
Asiakasautopaikat ovat viereisen VU-kaavayksikon p-alueella. Lasten
ulkoleikkipaikat ovat viereisen VVU-kaavayksikon le-alueella. Toiminnalta
vapaaksi jdvat tontin osat on istutettava.
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2 MVM % Virkistysalue.

7S e £E O AN LA Wk waa o el <5 ; - — i1 YW VAR —— - = M - - \ . - _ 2 V-3 % Virkistysalue. Patoturvallisuuslain alaisilla alueen osilla kaikkien on
" 1 ) N = : - noudatettava voimassa olevaa Porin kaupungin ohjetta
rantarakentamisesta patoalueella. Muilla alueen osilla saa kasvattaa
pensaita tai puita tai luonnonmukaista rantaniittyd ja tehda
rakenteellisia aitoja.
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| keskisyvyys 1.3m /
| avuus n 2300 mg \
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2 V-4 % Virkistysalue, jolle on ennen toimenpiteitd tehtdva vihertydsuunnitelma,

joka kattaa my6s kuivatus- ja pintavesien viivytysratkaisut. Vanhaa
kasvillisuutta pyritd&n suojelemaan. Istutusten suhteen suositaan
hoitovapaasti kehittyvaé kasvillisuutta.
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\ \ \Q&)\ 5 2 AMVUAM % Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

l% \ \Z
3 LV-9 N Venesatama/venevalkama. Aluetta on voitava kayttaa yleiseen

rantavirkistaytymiseen. Rantavirkistys-- ja veneilytoiminnot tulee seka
maa- ettd vesialueella erottaa toisistaan henkiloturvallisuus huomioon
ottaen kaikissa eri kayttdtilanteissa. Rantaviivaa muutettaessa on
haettava vesilupa.
) . . A 20) Mahdollinen pienveneluiska on rakennettava alueen ylavirran puolelle.
NN ' - V- ' 17 S . 3 s | Laiturirakentgikgi suqsitgllaan pé'?'\aosin kelluvia rakenteita. Alueelle saa
G \umbﬁ:\@ S : N \ N @u @ Lo 11033?);)/ 12(()) If(% il rakentaa vs-lisamerkinnan kokoisen venesataman
O N \ N -d! L e | palveurakennuksen,johon e sioitaa sahkc- vesi
RN ) NN ——T.— \ 1 _ | o, e B ||} 1 il | | LBl viemériliittymat seké yleisé wc:t veneilijdiden tarpeisiin. Alueelle saa
B e < - - 1 ‘ N : rakentaa rp-lisémerkinnan kokoisen ravitsemuspalvelurakennuksen.
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E-19 Vesitaloushankkeen kaivumassojen I&jitysalue. Haitallinen sulfidisavi on
ajitettdva vesitaloushankkeen luvan mukaisesti siten, ettei sen

\ < happamoitumisesta tule haittaa ympéristélle. Pintakerros on kalkittava
&jitystoiden jalkeen.

Alue on maisemoitava erillisten viherrakentamissuunnitelmien

1 mukaisesti siten, ettd alueesta tulee luonnontilaisesti kehittyvé,
monimuotoinen ja myds vesistonakdaloja sisdltava lahivirkistys- ja

—] - retkeilypaikka.
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' E-wl Erityisalue, rakennettua jokiuomaa ja siihen liittyvié rakenteita ja laitteita
p H . seka virkistyskayttod varten. Alue on maisemoitava erillisten

% vihersuunnitelmien mukaisesti siten, etté alueesta tulee

luonnontilaisesti kehittyvd, monimuotoinen ja myos

rantautumispaikkoja siséltava lahivirkistys- ja retkeilypaikka.
Alueen vaiheittaiset toimenpiteet tulee sovittaa ympéardivaan
maankayttoon siten, ettd vesiaiheita, maaston muotoilua ja istutuksia
hyddyntden alue toimii viihtyisand virkistysalueena. Tekniset
verkostot, kuivatusreitit ja liittyvat kulkuyhteydet tulee jarjestad osana
ympérdivan
kaupunkirakenteen kokonaisuuden muutosta.
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\ NV mm max 40 %
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. Il

W e=0.30
(4111 | pal max 27%
£ 1 oas-ap / 60 k-m2
. pal-ap / 120 k-m2

MT Maatalousalue.

o ]

MT-2 Maatalousalue, jota voidaan kayttad myos eldintalouden tarpeisiin
esim. eléinten jaloittelulaitumena. Aluetta ei saa kayttad lannan
varastointipaikkana.

Eldintalouteen kéytettéva alueen osa on aidattava kaikilta rajoiltaan.
Aidan korkeuden tulee vastata hoitoeléinlajin kokoa.

Eldinkontaktin kokonaan estévan aidan saa sijoittaa kaavayksikon
rajalle asti. Rajoitetun eléinkontaktin mahdollistava aita on sijoitettava
elaintenpitajan puolelle véahintaan 2 m etéisyydelle kaavayksikon
rajasta.

Eldinten pitdj&n on huolehdittava siit, ettd eldinalueen aita ja portit
kestavét eldinhyokkdykset, ihmisilkivallan ja estévat hoitoeldinten
karkaamiset.
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Vesialue.

W-2 Vesialue. Hulevesien tasausaltaaksi muutettava vanha jokiuoma.
Tasausallas on sis&jarvi, joka toimii alueen hulevesien tasausaltaana ja
jossa veden pinnankorkeus vaihtelee hulevesitilanteen mukaan.

Veden vaihtuvuus vesialueella tulee varmistaa pumppaamalla vetta
Harjunp&énjoesta juoluaan vahintddn Harjunpéénjoen alaosan ja
Sunniemen vesitaloushankkeen luvassa maaratylla tavalla.

Juoluan sisdjérven vedenlaatu tai vesikasvillisuus eivat saa aiheuttaa
viihtyvyyshaittaa ympéristlle. Saannéllista vesistttarkkailua on
toteutettava vesitaloushankkeen méaréysten ja myohempien paatosten
mukaisesti.
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Puomipuisto
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—_—— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

— —I— —_— Kaupunginosan raja.

v { _— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
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U\ hule2 \ — Osa-alueen raja.

\\\ Ohjeelinen koko:
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Ohjeellinen tontin raja.

o

— — e e Venevayla.

2

&
TTATT

—
—_——

19 Kaupunginosan numero.

~ " SUNNIEMENRANTA  Kaupurinosanrimi
1 Korttelin numero.
ASONTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
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150 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

as 30 % Merkintd osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan kayttad asuinhuoneistoja varten.

Loas-ap/60k-m2 Lpal-ap/120k-m2 Kaavayksikon autopaikkamitoitus on omatoimiasuiille 1 ap / 60 k-m2 ja
palveluasumiskaytdssa 1 ap / 120 k-m2.
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1:19 4
| Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan

suurimman sallitun kerrosluvun.
e=0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevaa rakennusta tai laitosta varten
varattu alueen osa.
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Ohjeellinen vesitaloussuunnitelman mukaan toteutettava uusi
jokivesistdalue, jolla on virkistyskayttod.

Energiahuoltoa palvelevaa rakennusta tai laitosta varten varattu alueen
osa.

gt-en

I

etm50 J Yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevaa rakennusta tai laitosta varten
e varattu alueen osa. Alueelle saa sijoittaa enintdén 50 m korkean
putkimaston ja siihen liittyvén laitetilarakennuksen.
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Vesialueen 0sa, jolle saa sijoittaa venelaitureita.

N e

hule-2 ! Patorakenteiden suojan puolelle pintavesien viivytysjérjestelmén osana

/4774 rakennettava viivytyslammikko. Lammikon rantavychykkeelle on
istutettava hoitovapaata kosteikkokasvillisuutta vihersuunnitelman
mukaan. Pintavedet johdetaan viivytyslammikosta vesiston suuntaan.
Ohjeellinen viivytyslammikon keskisyvyys ja vesitilavuus.
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1 THKKAL

[ hule-3 j Ohjeellinen pintavesien viivytyslammikko. Lammikon rantavychykkeelle
— istutetaan hoitovapaata kosteikkokasvillisuutta vihersuunnitelman
mukaan. Ohjeellinen viivytyslammikon keskisyvyys ja vesitilavuus

- Patorakenteen suojaamalla alueella rakennettavaksi maarattava uusi
kokoojaoja luiskineen. Nuoli osoittaa ojan purkusuuntaa. Ojan pohjan
korkeudet on madritettdvé valuma-aluetta ja purkupaikkaa vastaavasti,

R S " AN XN 0 & O~ ; O\ | | tavoitekaltevuutena on vahintdan 0,15 %. Ojaluiskien kaltevuus on

N ) *;\ : GOLNOIL\ s = AN\ y ‘ “ = | ‘{ rakennettava ojasyvyyttd ja maaperaa vastaaviksi. Missa téta ei pystyta

N\ A o toteuttamaan, on rakennettava putkitus tai jyrkemman ojaluiskan
eroosiosuojaus ojasortumien estamiseksi.

S S Ohjeellinen uuden kokoojaojan sijoituspaikka ja ojaluiskien tilanvaraus
patorakenteen suojaamalla alueella. Nuoli osoittaa ojan purkusuuntaa.

- fpr B Patoturvallisuuslain alaisen tulvapatorakenteen harjan ohjeellinen

L= | sijoituspaikka. Patovalli maisemoidaan pienikokoisella
kasvilllisuudella, jota hoidetaan alueen maanomistajan tai kaupungin
toimesta. Harjan nimelliskorkeus vesitaloushankkeen luvan
mukaisesti (+3.800 N2000). Tulvapatorakenteiden alueella kaikkien on
noudatettava voimassa olevaa Porin kaupungin ohjetta
rantarakentamisesta patoalueella.

- hhr j Kiinteistonomistajan hallitsema tulvapatorakenteen suoja-alue.
] Hatékorjaustilanteiden huoltoreitti. Omistaja kayttad aluetta osana
pihaansa.
Alueelle ei saa rakentaa kiinteda rakennusta eiké rakennelmaa.
Alueella ei saa kasvattaa isokokoista, korvattavaa puuta eiké alueelle
saa sijoittaa maahan kaivettavia rakennusteknisié verkostoja.
ULVILA B | | .
+ % L ISV J Rantasortumavaaran glheuttama rakgnnuskleltoalue. A!ugella jo olevia
. rakennuksia peruskorjattaessa suunnittelussa on huomioitava
rantasortumavaaran vaikutus.
Ohjeellinen uusi maanpinnan korkeuskayré Igjitystéiden jalkeen. Ké&yran
suuntaisesti asemoitu numero ilmoittaa uuden ohjeellisen
\ N2000-korkeusaseman ldjityksen jalkeen.
6818540 b! L . | 6818540
g 1:2000 % Wio © 7<ﬂ a1e ; ; ; el AVt i
= Asemakaavan pohjakartta on Ulvilan kaupungin osalta viitteellinen siséltden vain maastokartan ilman kiinteistotietoja. ~ “ Qoﬁ ﬁ Erllllggn V'herfake”.tam'ss..“”T‘.”'te'”.“a” .muka}arl VIrk|§tysI<_ayttp|sek3|
— | I— | I— | monibiotooppiseksi metsaksi ja paikalliseksi nakymésuojaksi
0 100 200 maisemoitava ljitysalue. Vihersuunnitelmassa toteutetaan luonnon
monimuotoisuutta istuttamalla alueelle eri tyyppisid metsikoité.
Pintamaata parannetaan osana vesitaloushanketta
viherakentamissuunnitelmien vaatimuksia vastaavasti.
4@> Ohjeellinen nékoalapaikka ja vapaan maisemanékyman suunta paikalta ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU
katsoen. YLEISET MAARAYKSET: Alueen maaperassa esiintyy yleisesti kuivuessaan hapanta valumaa PORIN KAUPUNGIN
N . o _ tuottavaa sulfidisavea n. 1,4 m kaivusyvyydesta alaspéin. Alin yleisesti SUNNIEMENRANTA 19. KAUPUNGINOSAN
L sita J Alueen osa, jolle saa sijoittaa sillan. Sunniemenrannan kaupunginosaa suojataan N2000 +3.50 korkuista sallittu kuivatustaso on paikan maanpinnan korkeus — 1400 mm. KORTTELIT: 1-43
- vesistétulvaa vastaan. Kaivutoiden ulottamista sulfidisavikerroksiin saakka kannattaa valttaa. KATUA: AALTOLUODONPOLKU, AHTELANPOLKU, ASONPOLKU, ASONTIE,
Istutettava alueen osa. Suojaamisen takia alin sallittu asuinuudisrakentamisen Sallitun yleisen kuivatustason alle menevat kuivatusjarjestelmat on ESANKUJA, HOLMINKUJA, ILMARILANPOLKU, ITAPUOLENPOLKU,
rakentamiskorkeus ennen Harjunpéanjoen vesitaloushankkeen hyvaksytettavé rakennusvalvontaviranomaisella rakennuslupaa JOENSUUNPOLKU, JOKIPELLONPOLKU, KARJASILLANTIE (OSA), KOTOLANTIE,
toteuttamista on koko asemakaava-alueella aina vahintaan N2000 haettaessa. LAAKSOLANPOLKU, LEINONTIE, LOHIAPAJANTIE, OOMINGINPOLKU,
Katu. +3.50. RANTANIEMENTIE, ROERINGINTIE, RASASENTIE, SALMELANPOLKU,
Mikali erityiset syyt edellyttavat kaivamista ja/tai paikallista SANILANPOLKU, STENINTIE, SUNIVANPOLKU, SUNNIEMENKATU,
. o Vesitaloushankkeen toteuttamisen jalkeen alin sallittu kuivattamista syvemmalté, rakennushankkeeseen ryhtyvén on VAHASSALONTIE, VASTAMAANPOLKU, VEKKULINPOLKU, VALIMAANPOLKU
pp Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu. asuinuudisrakentamisen rakentamiskorkeus on + 300 mm asiantuntijoita kayttaen ehkaistava PUISTOA: HARAVAPUISTO, HOLMINPUISTO, KISALANPUISTO, KORENTOPUISTO,
rakentamattoman rakennuspaikan maanpinnan korkeuden yldpuolella. happaman valuman syntymistd ja tarvittaessa neutraloitava KURRUNPUISTO, LAPIOPUISTO, LEPPARANNANPUISTO, RYSAPUISTO (OSA),
oot Jalankululle ja polkupybréilylle varattu katultie, jolla o o _ . rakennuspaikkansa maapohjan kuivatusvedet omalla tontilla ennen SIRPPIPUISTO, SUNNIEMENPUISTO, TALIKKOPUISTO, VANHATIENPUISTO,
tontille/rakennuspaikalle ajo on salltu. Alin sallittu asumuudlsrakentamlsen rakennuskorkeus tarkoittaa vesien johtamista yleisille alueille. VARSTAPUISTO
- perustusrakente!ssa . . N . _ ALUETTA: VENESATAMA/VENEVALKAMA, MAATALOUSALUE, ERITYISALUE
a0 Ajoyhteys. olevan, kapillaarisen kosteusnousun katkaisevan kerroksen alapinnan Tonttivieméreitd rakennettaessa torjutaan hapanta valumaa VESIALUETTA: HOLMINJUOLUA, UUSI-HARJUNPAANJOKI, VESIALUE
o korkeusasemaa, mit& on kuvaesimerkilld selostettu alueen viemérikaivannoissa rakentamistapaohjeiden mukaisesti savisuluilla.
— S rakentamistapaohjeissa. Viemériliittyman kaikkien osien korroosionkestavyydesté huolehditaan. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
E Jalankululle ja polkupydrdilylle varattu alueen osa. PORIN KAUPUNGIN
- - Ei-asuinrakennuksen saa, kunhan sen kuivatuksesta luotettavasti Jos rakennushankkeeseen ryhtyva aikoo kayttad paaluperustusta, ISOJOENRANTA 18. KAUPUNGINOSAN
T T _ . . . o . huolehditaan ja jos ympériston maanpinnan korkeudet niin sallivat, hénen on ennen perustuspaalutyypin valintaa teetettéva luotettava KORTTELIA: 23 (OSA), 24
H' Patoturyalllguuslaln alaisen .tulva}pa}q.q.n huoItofle"ra§kaI"e ajoneuvoille. rakentaa alueen yleismaaraysta alemmallekin rakentamiskorkeudelle. selvitys KATUA: ISOJOENRANNANTIE (OSA)
- Huoltotie voidaan rakentaa ja yllapitaa kevytvayland. perustamispaikan maaperan aggressiivisuudesta eli syovyttévyydesta. PUISTOA: MINKINPUISTO (OSA), PIISAMINPUISTO, RYSAPUISTO (OSA)
T T o _ _ Kellareiden rakentaminen on kaava-alueella kielletty. Rakenneasiantuntijan on tehdyn selvityksen perusteella méariteltdva VESIALUETTA
M Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. perustuspaalutyypille riittavan kestava laatu.
- Naapuritonteilla sijaitsevien rakennusten vélisen etaisyyden tulee olla ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
‘F j Pvsaksimispaikka vahintaan 8 metria. Rakennushankkeeseen ryhtyvan on suunniteltava ja toteutettava PORIN KAUPUNGIN
L L,J y P ' Rakennusten etdisyyden tontin rajasta tulee olla vahintd&n 4 metria. rakennuspaikan pintavesien viivytysjarjestelma viivytyspainanteineen ja ISOJOENRANTA 18. KAUPUNGINOSAN
Lis&ksi uuden rakennuksen etéisyyden viereisen asuinrakennustontin avo-ojaverkostoon johdettuine ylivuotoreitteineen. KORTTELLI: 23 (OSA), 24, 64
— (<= Vesitaloushankkeen vuoksi purettava paineviemérin osuus. rajasta on oltava vahintd&n sama kuin uuden rakennuksen Naapurit voivat keskindisestd sopimuksesta kayttaa yhteisia KATU: ISOJOENRANNANTIE (OSA), KARJASILLANTIE (OSA), MAYRANPOLKU
raystaskorkeus. ylivuotoreitteja. PUISTO: MINKINPUISTO (OSA), PIISAMINPUISTO, RYSAPUISTO (OSA)
. . _ o Kiinteistdnomistajan pita& rakennushankkeeseen ryhtyessaan rakentaa VESIALUETTA
— U= = Vesitaloushankkeen vuoksi rakennettava uusi paineviemarin osuus. Uuden rakennuksen voi rajanaapurien keskinaisella sopimuksella viivytyspainanteiden lisaksi oman kiinteistonsa alueelle pintavesien
Putken uusia korkeusasemia maaritettaessa paineviemarin on sijoittaa min 3 metrin paahan viereisen asunrakennustontin rajasta. viivytysrakenteita 0,5 m3 /100 m2 lapaisematonta pintanelismetria
vaistettava pintavesistoja. Sopimuksen hyvéksyvaan naapuriin sovelletaan jatkossa min 5 metrin (asvaltit laatoitukset, ja vesikatot)
. L rakennusetaisyytta tonttien valisesta yhteisesta rajasta. Téaman asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisend.
— —N)—= — Vesitaloushankkeessa séilyvé paineviemarireitti.
Koska alue on kulttuurihistoriallista entistd kyla-asutusta, Ka$|tte|yt:
o Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa rakennuskannan aJaII|§gt o . , mgltugg\gngézc)%%%.zz%llee
ajoneuvoliittyméa. kerrostumat tujee pyrklla séilyttdmaan. Purkamisratkaisut on Luonnos naht. 2
perusteltava viranomaiselle. Luonnos naht. 17.10.2019
Alueen vanhat kivinavetat tulee ensisijaisesti korjata ja/tai
muutosrakentaa ominaispiirteitd kunnioittaen. Purkamista saa tutkia
vasta viimesijaisena vaihtoehtona.
Uusien rakennusten tulee seké& materiaaleiltaan etté véritykseltdan PORIN KAUPUNKI
sopia lahiympéristdssa sailyviin rakennuksiin. Loiva variaatio on KAUPUNKISUUNNITTELU
hyvéksyttavaa. Suositeltavia julkisivun
vérejé ovat valkoisella murretut vérit sekd harmaan eri savyt.
Pienimittakaavaisissa julkisivun osissa kuten ikkunanpuitteissa Kaavatunnus 609 1679
suositellaan valkoista varia. Suunnittelija Pentti Klemetti Séil.nro
o o . o Suunn.avustaja Pvm. 22.06.2020
Julkisivujen pintamateriaalien on oltava joko puu- tai kiviaineisia.
Vesikattojen tulee olla rakennuksesta ulospéin kallistavia ja ulkopuolisin Pohjakartta on JHS 185 2.5.2014 mukainen.
vedenpoistoin varustettuja. Sallitut kattokaltevuudet ovat 10-45 astetta. Koordinaattijarjestelma ETRS GK-22
Kiellettyja kattotyyppeja ovat tasakatto, kaarikatto, mansardikatto ja Korkeusizriestelma N2000
tirolilaisvaikutteinen katto, jossa katon harja on kohtisuorassa selvasti rkeusjanesteima 2. L . L P .
pitempaé pohja-alan suuntaa kohti Asiakirja on sahkdisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajarjestelméssa.
apulaiskaupungingeodeetti Teemu Salonen
kaupunkisuunnittelup&allikkd Mikko Nurminen




