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KasLissu

INFRAYKSIKKÖ / INFRAJOHTAMINEN

TIEDOT KAAPELIEN JA JOHTIMIEN SIJAINNISTA
TYÖMAAN TYÖNJOHTO ON VELVOLLINEN HANKKIMAAN

PORIN KAUPUNKI
TEKNINEN TOIMIALA

PITUUS- JA TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET

1:1000/1:100, 1:100, 1:10

PAALUTUSMITAT R-asemalla

22.3.2024 Julia Reunavuori

Julia Reunavuori
RUOSNIEMENTIE-HEMPONTIE-PALOKÄRJENTIE
SUOJATIESAAREKE

LIIK. INS.

ASEMAPIIRUSTUS IN/IJ 13 359
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200 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm

SUODATINKANGAS N3

50 MM KULUTUSKERROS, AB

550 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm

------------------------
800 MM YHT.

RAKENNE E/80, KATULUOKKA 3
AJORATOJEN LEVENNYS

0.030 0.030

1:1

Kulkuyhteyden rakenne sovitetaan
nykyisen päällysteen pintaan AB:lla

1:3

Pengertäyttö
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Luiskatäyttö

LuiskatäyttöLuiskatäyttö

Nurmetus 100mm Nurmetus 100mm

Nurmetus 100mmNurmetus 100mm

Nurmetus 100mm

200 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm

SUODATINKANGAS N3

50 MM KULUTUSKERROS, AB

550 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm

------------------------
800 MM YHT.

RAKENNE E/80, KATULUOKKA 3
AJORATOJEN LEVENNYS

200 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm

SUODATINKANGAS N3

50 MM KULUTUSKERROS, AB

550 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm

------------------------
800 MM YHT.

RAKENNE E/80, KATULUOKKA 3
AJORATOJEN LEVENNYS JA KULKUYHTEYS VASEMMALTA

200 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm

SUODATINKANGAS N3

50 MM KULUTUSKERROS, AB

850 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm

------------------------
1100 MM YHT.

RAKENNE E/110
KULKUYHTEYS HEMPONTIELTÄ JA OJAN TÄYTTÖ

1:2
1:2.5

UUDEN JA VANHAN PÄÄLLYSTEEN RAJAKOHTA, DETALJI 1:10

500

NYKYINEN PÄÄLLYSRAKENNEUUSI PÄÄLLYSRAKENNE

1:
1

Nykyinen päällyste leikataan suoraan pituussuunnassa 0.5m nykyisen päällysteen reunasta. 
Päällyste jyrsitään leikatusta reunasta 0.5m:n etäisyydeltä. Jyrsitään puolet nykyisen 
päällysteen paksuudesta, max. ≤ 5cm. 

500

Nykyistä päällystettä jyrsitään 500mm

Nykyinen päällyste leikataan ja poistetaan

Uusi rakenne sovitetaan
nykyisen päällysteen
pintaan AB:lla 

Uusi rakenne sovitetaan
nykyisen päällysteen
pintaan AB:lla 
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pintaan AB:lla 

Uusi rakenne sovitetaan
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pintaan AB:lla 

Uusi rakenne sovitetaan
nykyisen päällysteen
pintaan AB:lla 

Uusi rakenne sovitetaan
nykyisen päällysteen
pintaan AB:lla 
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Liukuvalettava reunakivi
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