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& N : Raunakivilinjalla vesitasku poissaattamiseksi asfaltti jyrsitdan plv 0 - 16, 0.5 m:n

Liukuvalettava reuna-

Nykyinen paallysteen reuna

Suodatinkangas

Asfaltti jyrsitaan plv 0 - 16, 0.5 m:n etdisyydeltd reunakivilinjasta

Paallysrakenne
Poikkileikkaus
Vesijohto

Jatevesi putken laatu
Kaltevuus / Vesijuoksu

Sadevesi putken laatu
Kaltevuus / Vesijuoksu

Matka
Pituus / kaltevuus

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Paalutus

Kaarevuus

Kaltevuus

Jyrsintasyvyys puolet nykyisen paallysteen paksuudesta, max. < 5cm.
Uuden asf. pinta tasataan jyrsityn reunan mukaiseksi

kivi h=120mm

etaisyydelta reunakivilinjasta Jyrsintésyvyys puolet nykyisen paallysteen

paksuudesta, max. < 5cm. Uuden asf. pinta tasataan jyrsityn reunan mukaiseksi
Reunakiven alapinnan korkeus pituusleikkauksesta
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ODOTUSTILA
RAKENNE E/64, KATULUOKKA 6
40 MM KULUTUSKERROS, AB 16/100
150 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm
450 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm
SUODATINKANGAS N3

640 MM YHT.

RAKENNEKERROKSET TARKISTETTAVA TYOMAALLA
JA MUUTETTAVA VASTAAMAAN NYKYISIA.

ODOTUSTILAN KERROKSIA

B,
®©
S 028
S8 | dﬁyﬁ
0 2.99 3.75 3.61 3.49 2.50 3.23
= g jKkpp viherkaista ajorata ajorata odotustila viherkaista
=
EES (Muuttuva)| Tsv
=7 TSV oo 0021 ﬁ -
B B _ /t, - .; ;677“1 == o ]7 74

Reunakivilinjalla vesitasku poissaattamiseksi asfaltti jyrsitdéan plv 0 - 16, 0.5 m:n
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etaisyydelta reunakivilinjasta Jyrsintdsyvyys puolet nykyisen p&allysteen _
paksuudesta, max. < 5cm. Uuden asf. pinta tasataan jyrsityn reunan mukaiseksi
Reunakiven alapinnan korkeus pituusleikkauksesta
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katualueen raja

6:\'\ “._Nurmetus 100mm
Luiskataytto

Suodatinkangas

Nykyinen péallysteen reuna

iukuvalettava reuna-

kivi h=120mm

ODOTUSTILA
RAKENNE E/65, KATULUOKKA 6
40 MM KULUTUSKERROS, AB 16/100
150 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm
450 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm
SUODATINKANGAS N3

640 MM YHT.
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TYOMAAN TYONJOHTO ON VELVOLLINEN HANKKIMAAN
TIEDOT KAAPELIEN JA JOHTIMIEN SIJAINNISTA
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RAKENNEKERROKSET TARKISTETTAVA TYOMAALLA
JA MUUTETTAVA VASTAAMAAN NYKYISIA

PYSAKKI P:N ODOTUSTILAN KERROKSIA
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