
Määräysnumero Ulkoasu selitys

0.0001

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE PORIN KAUPUNGIN 
KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA: 20 
(OSA) KATUA: KARJARANNANTIE (OSA), 
TIKKULANTIE (OSA) PUISTOA: PIILINRANTA (OSA) 
HEVOSLUOTO 59. KAUPUNGINOSAN ALUETTA: RP-1, 
RP-2 JA RP-3 KATUA: HEVOSLUODONTIE JA 
LANAJUOVANTIE PUISTOA: HEVOSLUODONPUISTO, 
HEVOSLUODONPUISTO I, LANAJUOVANPUISTO JA 
LUODONPUISTO HANHILUOTO 58. KAUPUNGINOSAN 
KATUA: HEVOSLUODONTIE (OSA) PUISTOA: 
HANHIPUISTO (OSA) VESIALUETTA ASEMAKAAVAN 
MUUTOKSELLA MUODOSTUU PORIN KAUPUNGIN 
KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT: 49-62 
KATU: KARJARANNANTIE (OSA), TIKKULANTIE (OSA), 
REPOLANRANTA (OSA), REPOLANKATU, 
HÄTILÄNKATU, JOKINIITYNTIE (OSA), 
HITSAAJANKATU, LEIKKAAJANKATU, 
TEROITTAJANKATU, KONEISTAJANKATU, 
PEITTAAJANKATU, KOEKATU, VERSTASKATU, 
NIITTÄJÄNSILTA (OSA) PUISTO: PAJAPUISTO, 
KOEPUISTO VESIALUETTA HEVOSLUOTO 59. 
KAUPUNGINOSAN KORTTELIT: 1 JA 4 KATU: 
LANAJUOVANTIE, HEVOSLUODONTIE (OSA), 
JOKINIITYNTIE (OSA), NIITTÄJÄNSILTA (OSA), 
LILJANSILTA (OSA) ALUE: 
VENESATAMA/VENEVALKAMA (OSA) PUISTO: 
LANAJUOVANPUISTO (OSA), HEVOSLUODONPUISTO 
(OSA), RUOKAPUISTO (OSA), SOUTURANNANPUISTO 
(OSA) VESIALUETTA HANHILUOTO 58. 
KAUPUNGINOSAN KATU: HEVOSLUODONTIE (OSA), 
LILJANSILTA (OSA), POLSANSILTA (OSA) 
VESIALUETTA ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU PORIN 
KAUPUNGIN KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN 
KORTTELIA: 20 (OSA) HEVOSLUOTO 59. 
KAUPUNGINOSAN PUISTOA: HEVOSLUODONPUISTO 
(OSA), HEVOSLUODONPUISTO I (OSA) ALUETTA: RP-2 
(OSA) KATUA: LANAJUOVANTIE (OSA) 

0.001 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET- JA MERKINNÄT 

1.906
A-27

Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennusten tulee olla 
satula- tai pulpettikattoisia. Satulakattoisen asuinrakennuksen 
vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema saa olla enintään 
+14,0 m, pulpettikattoisen +12,0 m. Talousrakennusten tulee 
olla yksikerroksisia ja pulpettikattoisia. Talousrakennuksen 
vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema saa olla enintään +8,0 
m.
Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten kaupunkikuvaa 
muodostaviin piirteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Ylimmän kerroksen, kattojen ja aukotuksen sekä materiaalien, 
värien tulee täydentää rakennus sopusuhtaiseksi 
kokonaisuudeksi. Erityisesti maantasokerroksen katujulkisivun 
tulee sisältää kiinnostavia yksityiskohtia. Parvekkeet ja niitä 
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2.9
AK-20

tukevat rakenteet saavat ylittää rakennusalan rajan. 
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää korttelin kaikkia tontteja 
koskeva kokonaissuunnitelma hankkeen toteutuksesta sisältäen 
julkisivujen materiaalit, värityksen ja valaistuksen sekä pihojen 
käytön, autopaikkojen osoittamisen tonteilla ja LPA-alueella. 
Tontteja ei saa rajata rakenteellisilla aidoilla. Korttelialueen 
tonttien autopaikkoja saadaan sijoittaa K-, T-, LP- ja LPA -
korttelialueille, joiden jalankulkuetäisyys tontilta on enintään 
300 m.

5.99999
AO-117

Erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yksi- tai 
kaksiasuntoisen pientalon talousrakennuksineen. Enintään 20 % 
sallitusta kerrosalasta saa rakentaa ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomaksi liike- ja työtilaksi. Asuinrakennusten tulee 
olla satula- tai pulpettikattoisia. Satulakattoisen 
asuinrakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema saa 
olla enintään +12,5 m, pulpettikattoisen +11,5 m. 
Asuinrakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 
korkeusasema kadulle päin saa olla +8,0 - 11,0 m. 
Asuinrakennuksen päämassa tulee sijoittaa 0,5 m etäisyydelle 
tontin kadun puoleisesta rajasta, kulmatonteilla samalle 
etäisyydelle korttelin kulmaan. Talousrakennusten tulee olla 
yksikerroksisia ja pulpettikattoisia. Talousrakennusten 
ulkoseinien tulee tontin rajojen puoleisilla sivuilla olla 
kiviaineisia. Talousrakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 
korkeusasema saa olla enintään +8,0 m.

6.9115
AL-75

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Tontin 
kerrosalasta on vähintään 1/10 käytettävä katutasoon 
sijoitettavia liike- ja toimistotiloja varten. Rakennusten 
maantaso- ja kattokerroksen kaupunkikuvallisiin ja 
arkkitehtonisiin piirteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista 
vaikutelmaa.

9
P

Palvelurakennusten korttelialue.

9.14 P
A

Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue. Vähintään 25% tontin 
sallitusta kerrosalasta tulee rakentaa asuintiloiksi. Rakennusten 
tulee olla pulpettikattoisia. Rakennuksen vesikaton ylimmän 
kohdan korkeusasema saa olla enintään +12,0 m. Rakennusten 
etäisyys naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 m.

22
K

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

33
VP

Puisto.

33.5
VP-13 Lähiruoan kasvattamiseen ja luonnon kiertokulun esittelyyn 

tarkoitettu puisto.

34
VL

Lähivirkistysalue.
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36
VU

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

38
VV

Uimaranta-alue.

44.2 RP-
6/s

Siirtolapuutarhan korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. 
Siirtolapuutarhapalstalle saa rakentaa yksikerroksisen 
kesäkäyttöön tarkoitetun enintään 35 k-m² suuruisen 
päärakennuksen ja enintään 2 talousrakennusta yhteensä 
enintään 10 k-m². Rakennusten tulee olla harjakattoisia ja 
julkisivumateriaaliltaan puuta. Rakennusten ja rakenteiden 
korkeus saa olla maanpinnasta enintään 5 metriä. 
Päärakennukset on rakennettava 3 metrin päähän palsta-alueen 
rajasta. Alueen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
arvokas ympäristö ja rakennuskanta tulee säilyttää. 
Uudisrakentaminen ja rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja 
muutostoimenpiteet sekä muut ympäristöön kohdistuvat 
toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että alueen 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas luonne säilyy. 

44.3
RP-7

Palstaviljelyn korttelialue. Korttelialueelle tulee laatia 
korttelisuunnitelma, jossa esitetään alueen palstoitus 
kulkuteineen ja aluetta palvelevat yhteiset huoltorakennukset 
enintään 200 k-m² sekä palstoille esitetyt huoltorakennukset 
enintään 10 k-m². Rakennusten päämateriaalina tulee käyttää 
puuta. Rakennusten ja rakennelmien yksityiskohtiin, väritykseen 
ja sovittamiseen ympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

51.3
LV-8 Venesatama/venevalkama. Alueella saa satamatoimintojen 

lisäksi harjoittaa pienimuotoista liiketoimintaa.

52.1
LP-1 Yleinen pysäköintialue. Alueen autopaikoista enintään 50% 

saadaan käyttää enintään 200 metrin etäisyydellä sijaitsevien 
AK-, AL-, K- ja P -korttelialueiden autopaikkoja varten.

57
LPA

Autopaikkojen korttelialue.

58.6
E-17

Erityistoimintojen korttelialue. Alueella sovitetaan yhteen 
vaiheittaista ruoppausmassojen läjitystä ja käyttöä vapaa-
ajanpalveluja ja pysäköintiä varten. Alueelle saa rakentaa 
käyttötarkoituksia tukevia huoltotiloja. Alueella voidaan 
harjoittaa pienimuotoista liiketoimintaa. Liiketoimintaa varten 
saa rakentaa vain kevyitä rakennelmia. Rakennukset ja 
rakennelmat tulee materiaaleiltaan ja väreiltään sovittaa 
ympäröivään maisemaan. Alueella on jatkuvan maisemoinnin 
määräys.

81
W

Vesialue.

81.9 Alue, jota asemakaavan kumoaminen koskee.

82 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
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82.1 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota 
asemakaavan kumoaminen koskee.

83 Kaupunginosan raja.

84 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

85 Osa-alueen raja.

86 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

86.2

Avo-oja tai painanne Merkintä osoittaa tontilla / alueella 
likimääräisen sijainnin kaupunikipurolle tai painanteelle, joka 
tulee rakentaa sadetulvan varalta pintavesien johtamiseksi avo-
ojaverkostoon.

87 Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu

89 Ohjeellinen tontin raja.

91
21.

Kaupunginosan numero.

92
KARJAR
ANTA Kaupunginosan nimi.

93 0
5

Korttelin numero.

95
HEVOSL
UODON
TIE

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen 
nimi.

96
500

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

100
II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen 

osan suurimman sallitun kerrosluvun.

105
e=0.35 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan 

pinta-alaan.

112
II Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän 

rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai 
muun määräyksen.

113 Rakennusala.

113.01 Rakennusala.

113.1 Ohjeellinen rakennusala.
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117.10
/5

Rakennusalalle sallittujen päärakennusten lukumäärä.

117.31 t 
2,

Rakennusala, jolle saa rakentaa autotallin, talousrakennuksen tai 
aidan. Niiden tulee yhdessä muodostaa yhtenäinen vähintään 2,5 
metrin korkuinen korttelin pihaa suojaava melueste.

117.51
ah

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuntoalueen yhteispalveluja.

119
a

Auton säilytyspaikan rakennusala.

127 Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

129 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on 
rakennettava kiinni.

132
35 dBA

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten 
rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 
dBA.

133.01/N Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

133.4
et Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa rakennusta tai laitosta 

varten varattu alueen osa.

133.41
et-en Energiahuoltoa palvelevaa rakennusta tai laitosta varten varattu 

alueen osa.

133.42
et-te

Telerakennusta ja -mastoa varten varattu alueen osa.

133.51
vl

Vesialueen osa, jolle saa sijoittaa venelaitureita.

133.515
rn

Rantaniitty.

133.516
tu-pa

Tulvapainanne.

133.517.2
tu-al 
+3.30

Alueen osa, jolla tulee rakentaa tulvapenger esimerkiksi kevyen 
liikenteen väyliä noudatellen, vähintään tasoon N2000 +3.30.

133.519 r Ohjeellinen siltarummun paikka.

133.519.1
silta

Alueen osa, jolle saa sijoittaa sillan.
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134 Istutettava alueen osa.

135 Säilytettävä/istutettava puurivi.

136 Katu.

137 Katuaukio/tori.

137.1 Torimaisesti käsiteltävä alueen osa. 

145 Pihakatu.

147
ajo

Ajoyhteys.

150.02
pp/h Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu väylä, jolla huoltoajo on 

sallittu.

150.2 Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

151 Pysäköimispaikka.

154.2
z

Sähkölinjaa varten varattu alueen osa.

156
a

Kadun tai liikennealueen alittava jalankulkukatu.

156.1 Kadun tai liikennealueen alittava vesiliikenteelle varattu 
vesialueen osa.

159 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää 
ajoneuvoliittymää.

160
+4.00 Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen 

likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen 
korkeusaseman.

163
1ap/70m² Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on 

rakennettava yksi autopaikka.

164
1ap/as Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on 

rakennettava.

165
(60) Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja 

saa alueelle sijoittaa.

165.1
(20%) Asemakaavamääräyksissä vaadituista autopaikoista saadaan 

tontille sijoittaa suluissa olevan prosenttiluvun osoittama osuus. 
Muut autopaikat on sijoitettava LPA-korttelialueelle enintään 
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300 metrin etäisyydelle tontista.

169.1

Suojeltava alueen osa. Alue tulee säilyttää luonnontilassa. 
Alueelle saadaan rakentaa ainoastaan toiminnan kannalta 
välttämättömiä ulkoilureittejä. Muuten alueella saadaan suorittaa 
ainoastaan luontotyypin kannalta tarpeellisia toimenpiteitä.

171.9.8
sr-37

Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä 
rakennus. Maankäyttö -ja rakennuslain 57 pykälän 2 momentin 
nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa 
suoritettavien korjaus -ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että 
ne sopivat rakennuksen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. 
Rakennusta muuttavista korjaus -ja muista toimenpiteistä on 
hankkeeseen ryhtyvän pyydettävä Satakunnan Museon lausunto.

1000

YLEISET MÄÄRÄYKSET: Alueen rakennusten ja siltojen 
tulee olla arkkitehtonisesti korkealaatuisia ja korostaa yhteyttä 
maisemaan. Tontin kaikkien rakennusten ja rakennelmien tulee 
muodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään muodostaa 
yhtenäinen kokonaisuus. AO-117 -korttelialueilla liike- ja 
työtilat tulee sijoittaa kadun varteen maantasokerrokseen. 
Sisäänkäyntiä ei liike- ja työtiloja lukuun ottamatta saa järjestää 
suoraan kadulta. Jokaiselle tontille on istutettava vähintään yksi 
kukkiva pienpuu. Tontin kadunpuoleisille rajoille on jätettävä 
0.5 metriä leveä vyöhyke, joka päällystetään kenttäkiveyksellä. 
Tontit aidataan pensain tai rakenteellisin aidoin, joiden 
periaatteet esitetään lähiympäristösuunnitelmassa. Katualueilla, 
jotka rajautuvat kortteleihin 49-53, tulee tontin rajalle rakentaa 
vähintään 0.5 metriä leveä kaista kenttäkiveyksellä. A - ja PA -
korttelialueilla talousrakennusten tulee olla sijoittelullaan pihoja 
suojaavia ja rajaavia. Jokaista A-, AK-, AL-, K- ja P-
korttelialueen tonttia vasten tulee osoittaa vähintään yksi 
pysäköintipaikka, joka on varattu liikuntaesteiselle. 
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien 
hallinnasta ja johtamisesta. Hulevesien imeytymistä tontilla tulee 
edesauttaa materiaalivalinnoilla. Tontin pinta-alasta noin puolet 
tulee toteuttaa vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla. AK -, AL -ja 
A -korttelialueilla toisiinsa rajautuvia tontteja ei saa erottaa 
aidoin.

1002

Taide tulee liittää alueen arkkitehtuuriin ja 
ympäristösuunnitteluun. Rakennusten toteutuksen tulee edistää 
energiatehokkuutta, kestävää kehitystä ja tilojen 
muunneltavuutta sekä tukea uusiutuvia energiamuotoja. 
Energiantuotantoon ja talotekniikkaan liittyvät tekniset laitteet 
tulee integroida luontevasti arkkitehtuuriin. Tontin maaperän 
pilaantuneisuus on selvitettävä ennen rakentamistoimenpiteisiin 
ryhtymistä. Rakennusten välisen etäisyyden tulee olla sellainen, 
että palo ei leviä helposti naapurirakennuksiin ja aluepalon vaara 
jää vähäiseksi. Jos rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, 
tulee rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen 
rajoittamisesta. Pysäköintiin tarkoitetuilla korttelialueilla 
pysäköinti on maisemoitava puu- ja pensasistutuksilla 
pienempiin osiin. Pysäköintilaitosten tulee olla luonnonvaloisia. 
Lisäksi autojen pysäköintilaitoksiin on varattava vähintään 100 
k-m2 varastotilaa pyörien pitkäaikaissäilytykseen. Asemakaava-
alueella on tulvavaara. Uudisrakennusten tulvaherkkien 
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rakenteiden tulee olla vähintään N2000+3.30 tasossa. Alueen 
rakentamisessa pitää tulvavaara ottaa huomioon. Uusia 
rakennuspaikkoja ei saa ottaa käyttöön ennen kuin tulvasuojelun 
kokonaisjärjestely asemakaava-alueella on toteutettu tai 
tulvavahinkojen vaara rakennuspaikalla on muilla toimenpiteillä 
poistettu. Polkupyöräpaikat: 2pp/asunto. Alueen toteutusta 
varten laaditaan lähiympäristösuunnitelma.
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