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MITTAKAAVA PIIR N:OETRS-GK22
N2000 IN / IJ 13 336

KasLissu

INFRAYKSIKKÖ / INFRAJOHTAMINEN

TIEDOT KAAPELIEN JA JOHTIMIEN SIJAINNISTA
TYÖMAAN TYÖNJOHTO ON VELVOLLINEN HANKKIMAAN

PORIN KAUPUNKI
TEKNINEN TOIMIALA

PITUUS- JA TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET

1:500, 1:5000

2.2.2024 Julia Reunavuori

Julia Reunavuori
ITÄKESKUKSENKAARI 8 KOHDALLA OLEVAN LINJA-AUTO-

LIIK. INS.

PAALUTUSMITAT R-asemalla
ASEMAPIIRUSTUS IN/IJ 13 335

PYSÄKIN SIIRTO ETEENPÄIN

KORVAA OSITTAIN:
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POIKKILEIKKAUS PLV. 33-56.617, 76.547-92
POIKKILEIKKAUS PLV. 56.617-76.547

NYKYINEN JKPP

150 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm

SUODATINKANGAS N3

50 MM PÄÄLLYSTE AB

700 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm

------------------------
900 MM YHT.

RAKENNE E/90, KATULUOKKA 3

Nykyiset rakennekerrokset tulee tarkastaa työn alussa ja käytetään nykyisiä
vastaavia rakennekerroksia.

500 1130
(MUUTTUVA)

KUIVATUS o
v

150 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm

SUODATINKANGAS N3

50 MM PÄÄLLYSTE AB

700 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm

------------------------
900 MM YHT.

RAKENNE E/90, KATULUOKKA 3

Nykyiset rakennekerrokset tulee tarkastaa työn alussa ja käytetään nykyisiä
vastaavia rakennekerroksia.

260 MM KANTAVAKERROS, MURSKE 0-32 mm

SUODATINKANGAS N3

40 MM PÄÄLLYSTE AB

700 MM JAKAVAKERROS, MURSKE 0-90 mm

------------------------
1000 MM YHT.

RAKENNE E/100, KATULUOKKA 3

Uusi rakenne sovitetaan
nykyisen päällysteen
pintaan AB:lla

odotustilanyk.

2502900

NYKYINEN AJORATA
(MUUTTUVA)

500 3000

Uusi rakenne sovitetaan
nykyisen päällysteen
pintaan AB:lla 
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Luiskatäyttö

3500
500 500

UUDEN JA VANHAN PÄÄLLYSTEEN RAJAKOHTA, DETALJI 1:10

3000

UUSI PÄÄLLYSRAKENNE

Nykyistä päällystettä jyrsitään 500mm

 0.030

 1:1

Nykyinen päällyste leikataan ja poistetaan

Nykyinen päällyste leikataan suoraan pituussuunnassa 0.5m nykyisen päällysteen reunasta. 
Päällyste jyrsitään leikatusta reunasta 0.5m:n etäisyydeltä. Jyrsitään puolet nykyisen 
päällysteen paksuudesta, max. ≤ 5cm. 

50

NYKYINEN PÄÄLLYSRAKENNE

1884

2.2.2024

4330
(MUUTTUVA)

Uusi rakenne sovitetaan
nykyisen päällysteen
pintaan AB:lla 

Liimattava reunakivi, h=120 mm

Nurmetus 100mm
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