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TIIVISTELMÄ

Rakennushistoriaselvitys käsi elee valimorakennusta, joka on osa Arkkiteh toimisto Lappi-Seppälä & 
Martas Oy:n suunni elemaa poikien amma koulua 1952. Valimo on kolmiomaisen rakennuksen 
sisäpihalla, ja sen rooli on päämassaan nähden vähäisempi. Ulkoseinät ovat sokkelin osalta betoni-se-
men lastuvilla- ilirakenteisia ja sokkelirakenteen yläpuolelta ilirakenteisia. Alapohjarakenteet ovat 
maanvaraisia betonilaa oja. Vesika orakenteet ovat puuta ja vesika eena on rivipel kate, joka 
vaihde in ilika een lalle jo rakennuksen alkuvuosikymmeninä.

Valimorakennus suunnitel in valimoksi ja autokorjaamoksi, mu a valimona se toimi vain vähän 
aikaa. Toiminta vaihtui sivistysalan toimijoiden käy öön ja 2005 itäosa peruskorja in toimisto loiksi 
Porin tekniselle toimielimelle. Valimosali ja sen viereiset opetus lat olivat Palmgren-opiston 
käytössä, kunnes 2020 opetuskäy ö kielle in rakennuksen puu eellisen terveysturvallisuuden 
vuoksi. Valimorakennusta ei ole laajojen vaurioiden vuoksi mahdollista hyödyntää sille suunnitellussa 
sivistystoimialan käytössä ilman suurta peruskorjausta. 

Rakennus on säily änyt pääosin alkuperäisen ilmeensä. Vesika een lisäksi osa ikkunoista on vaihdet-
tu vuoden 2005 peruskorjauksessa. Osa ikkunoista on levyte y umpeen. Itäjulkisivulla on suuri 
muraali, joka heikentää rakennuksen auten suu a. Rakennuksen massa ja aukotus ovat kuitenkin 
säilyneet alkuperäisinä. Sisä loissa on tehty muutoksia etenkin itäosaan muu uneiden toimintojen 
myötä, mu a kantavat rakenteet ovat säilyneet. Valimon rakenteet ja julkisivut ovat pääosin säilyneet 
alkuperäisinä, mu a suuri osa rakenteista on vaurioituneita tai puu eellisia, ja ne on vaihde ava 
uusiin. 

Amma koulu muodostaa jatkeen Riihikedon koulukor eleille ja täydentää alue a 1950-luvulle 
ominaisella rakennustyylillä, jonka ulkoasun piirteitä ovat kahi ilinen julkisivu keltaisin saumoin sekä 
liuskekivisokkeli. Riihikedon koulukor elit on valtakunnallises  merki ävää rakenne ua ympäristöä, 
jonka rakennus- ja kul uurihistorialliset arvot tulee säily ää kaupunkikuvassa. Valimorakennuksen 
arvo muodostuu valimon ja päärakennuksen muodostamasta kokonaisuudesta ja sen suhteesta 
koulukor eleihin.  

VALIMO                           1



1. RAKENNUSHISTORIASELVITYS 3
 1.1. Kohteen nimi ja osoite 3
 1.2. Rakennushistoriaselvityksen laa jat 3
2. KOHTEEN SYNTYHISTORIA JA RAKENNUSPAIKKA 4
 2.1 Rakennushankkeen historia ja muutosvaiheet 4
 2.2 Nyky la ja inventoinnit 7
3. RAKENNUS JA SEN YMPÄRISTÖ 8
 3.1. Ton  ja ympäröivät alueet 8
 3.2. Ton lle sijoitetut rakennukset 10
 3.3. Piharakenteet- ja pinnoi eet 10
 3.4. Kasvillisuus 10
4. VALIMO RAKENNUKSENA 11
 4.1. Valimorakennuksen suunni elijat 11
 4.2. Valimon rakennustyypin analyysi 11
 4.3. Tarpeet ja korjaussuunnitelmat 11
5. JULKISIVUN RAKENTEET 12
 5.1. Sokkeli ja perustukset 12
 5.2. Ulkoseinät 12
 5.3. Ikkunat ja ovet 13
 5.4. Räystäät ja vedenpoistojärjestelmät 14
 5.5. Vesika o ja -varusteet 14
6. SISÄTILAT JA HUONEJAON MUUTOKSET 15
 6.1. Tilojen käy ö 15
 6.2. La at 15
 6.3. Seinät 16
 6.4. Katot ja alakatot 17
 6.5. Portaat ja kaiteet 17
7. KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18
 7.1. Ilmanvaihto 18
 7.2. Lämmitys 18
 7.3. Viemärijärjestelmä 18
 7.4. Sähkö 18
8. KOHTEEN RAKENNUSHISTORIALLINEN SÄILYNEISYYS JA ARVIOINTI 19
 8.1. Leimalliset ulkopuoliset piirteet 19
 8.2. Leimalliset laratkaisun ja sisustuksen piirteet 19
 8.3. Muu uneet kohdat 19
 8.4. Rakennusterveellisyys 20
 8.5. Rakennuksen arvo aminen 20
LÄHDELUETTELO 21

SISÄLLYS

VALIMO                           2



1. RAKENNUSHISTORIASELVITYS

1.1. Kohteen nimi ja osoite

Ent. poikien amma koulu, ent. amma koulun 
valimorakennus
Rauta enpuistokatu 7, 28130 Pori

1.2. Rakennushistoriaselvityksen laa jat

Rakennushistoriaselvityksen laajat
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis 
Jenni Jakovaara, toimitusjohtaja
puh. 044 701 1311 jenni.jakovaara@pori.fi
Rauta enpuistokatu 7, 28130 Pori

Porin kaupunki Tilayksikkö, Tekninen Toimiala 
Päivi Kalli, rakennu ajainsinööri 
puh. 044 701 0904 paivi.kalli@pori.fi
Rauta enpuistokatu 7, 28130 Pori

Tilan omistaja 
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis

Laa jat
Mikko Uo la, Vilja Tuohisto-Kokko ja Pekka Nikonen 
Arkkiteh suunni elu Mikko Uo la Oy 
Pätsiniemen e 1, 37800 Akaa; puh. 03 546 0646 
mikko.uo la@arkkiteh suunni elu.net 
Yhdyshenkilö: Mikko Uo la, puh. 050 560 7016
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2. KOHTEEN SYNTYHISTORIA JA 
RAKENNUSPAIKKA

2.1. Rakennushankkeen historia ja 
muutosvaiheet

Varhaishistoria
Valimo ja autokorjaamo suunnitel in osana 
poikien amma koulua vuonna 1938 valmis-
tuneen ty öjen amma koulurakennuksen 
naapuriin. Alueen rakennuskanta oli tuolloin 
vähäistä, ja uusi koulukokonaisuus suunnitel in 
Riihikedon koulukor elien jatkeeksi. Uuden 
amma koulutalon rakennustoimikunta hyväk-
syi Arkkiteh toimisto Lappi-Seppälän & Martas 
oy:n luonnoksen vuonna 1949, ja suunnitelma 
valmistui 1950. Sama toimisto suunni eli 
samaan aikaan myös viereistä Riihikedon 
arava-alue a. Amma koulun piirustukset 
allekirjoi  arkkiteh  Iikka Martas.

Rakennuskokonaisuuden lavuudeksi suun-
nitel in 44 300 m3, josta koululle osoite in 16 
700 m3, työpajasiiville 21 550 m3 ja valimolle 
sekä autokorjaamolle 6050 m3. Valimoraken-
nus sijoi ui päärakennuksen muodostamalle 
sisäpihalle Porilaistenkadun varrelle. Kaksio-
saisen rakennusmassan pohjoispuolen pää laa 
reunus vat kummassakin päädyssä kolmessa 
kerroksessa olevat matalat huone lat sekä 
kellarit. Rakennuksen eteläosa oli yksikerroksis-
ta halli laa eteläpäädyn kaksikerroksisia loja 
lukuuno ama a.

Kuva 1. Valimorakennus sijaitsee amma koulun 
päärakennuksen sisäpihalla. Sven Raita 1949.

Kuva 2. Amma koulua ei ole juuri kuva u valimora-
kennuksen puolelta. Kuvassa vastavalmistunut raken-
nus  etelän suunnasta. Viljo Havusalo 1953.

Amma koulu valmistui syksyllä 1952, ja 
koulun vihkiäisiä viete in 22.2.1953. Koulussa 
aloi vat metalli-, konekorjaus-, puutyö-, 
maalaus-, parturi- ja räätälilinjat. Metalli- ja 
konekorjauslinjat sijoi uivat valimorakennuk-
sen lisäksi koulun itäsiipeen. Päärakennuksen 
länsisiivessä toimi rakennusosasto eli puutyö- 
ja maalauslinja ja keskiosan loissa parturi- ja 
räätälilinjat. Myöhemmin koulussa toimivat 
myös sähkö-, radio- ja kemianlinjat.
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Kuva 3. Alkuperäiset leikkauspiirustukset.

Julkisivut
Alkuperäispiirustuksissa valimorakennuksen 
julkisivuissa mainitaan pesubetonisokkeli, 
kahi iliseinä sekä ilika o. Sokkelimateriaali ja 
ikkunoiden jao elu muu uivat kuitenkin suun 
nitellusta rakennusvaiheeseen mennessä. 
Rakennusten sokkelit verho in ajalle tyypil-
lisellä liuskekivellä. Tiilikatot vaihde in pel -
ka eeseen olete avas  jo 60-luvun loppupu-
olella.

Kuva 4. Julkisivujen alkuperäispiirustukset poikkesivat 
toteutuneista.

Kuva 5. Amma koulun julkisivuissa oli alunperin 
ilikate ja tummanruskeat ikkunanpui eet. 
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Kuva 6. Rakennuksen itäosaan sijoite in toimisto lat 
peruskorjauksen yhteydessä.

Kuva 7. Levyjen pei ämän itäjulkisivun päälle toteute in 
muraali 2015. Hanna Laasanen / Satakunnan kansa 2020

Muutokset
Valimorakennus toimi valimona vain vähän 
aikaa. Valimosalin alkuperäiseen maala aan 
vale in betonila a. Poikien amma koulusta 
tuli Porin amma opiston toimipiste.

1989 kiinteistössä aloite in peruskorjaus, kun 
amma koulun lat muute in musiikki-, 
palvelu- ja tekniikkaopistokäy öön. Pääraken-
nuksen julkisivuihin kohdistui muutoksia 1990, 

kun konser salin osan ikkunoiden kokoa 
muute in ja pienempien ikkunoiden ympärys 
rapa in ja maala in ilenväriseksi. Valimon 
eteläosan kaarevat väliseinät ovat mahdollises  
tältä ajalta, mu a ulko-osiin ei todennäköises  
kohdistunut peruskorjauksessa muutoksia. 
Valimo siirtyi Palmgren-konservatorion käyt-
töön, ja jo vuoden 1998 asemakaavassa on 
kirjaus valimorakennuksen muutossuunnitel-
masta 300 hengen konser laksi. 

Vuonna 2005 rakennus inventoi in ja sitä 
seurasi peruskorjaus samana vuonna. Itäisen 
julkisivun myötäisiä loja muute in toimisto- ja 
henkilöstö loiksi noin 145 m2 alueella. Samalla 
osa alkuperäisistä ruskeakarmisista ikkunoista 
vaihde in päärakennuksen tapaan uusiin 
valkoisiin. 

2015 valimosalin itäjulkisivulle valmistui taiteili-
ja Jussi TwoSevenin karhua esi ävä seinämaa-
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Kuva 8. Valimo on osa Riihikedon koulukor elien 
valtakunnalises  merki ävää kul uuriympäristöä, 
mu a itse rakennus on inventoimaton. RKY 2009.

Valimon rakenteet ovat säilyneet suurilta osin 
alkuperäisinä, mu a ne vaa vat suuria 
korjaustoimenpiteitä. Silmin nähtäviä vaurioita 
ovat julkisivun rapautuminen ja sisä lojen 
betonila oiden halkeilu. 

Inventoinnit ja arvotukset
Vuonna 2005 valmistuneessa ennen peruskor-
jausta laaditussa Poikien amma koulun 
inventoin rapor ssa rakennuskokonaisuus 
arvioi in luokkaan A. Rakennuskokonaisuu a 
kuva in oman aikansa arkkitehtuurin laaduk-
kaaksi ja tunniste avaksi edustajaksi, jonka 
ominaispiirteet ovat säilyneet. Muutokset oli 
toteute u osi ain alkuperäistä arkkitehtuuria 
kunnioi aen. Rakennukset tode in raken-
nushistoriallises , kaupunkikuvallises  ja 
säilyneisyydeltään arvokkaaksi. Inventoin -
rapor ssa kehote in säily ämään julkisivut ja 
käy ämään alkuperäisiä vastaavia materiaale-
ja. 

Poikien amma koulun ton  on osa Riihike-
don koulukor elien S-1 -alue a, jonka raken-
nus- ja kul uurihistorialliset arvot tulee säilyt-
tää kaupunkikuvassa. Koulukor elit on merkit-
ty valtakunnallises  merki äväksi kul uuri-
ympäristöksi, sillä ne muodostavat poikkeuk-
sellisen laajan ja monipuolisen kouluraken-
nuskokonaisuuden. Alueella on tehty inven-
tointeja 2005, 2007 ja 2015. Amma koulun 
rakennukset ovat ainoa koulukor eleiden 
kokonaisuus, jolle ei ole määritelty arvoluok-
kaa. 

Rakennukseen on suorite u kosteus- ja sisäil-
matekninen kuntotutkimus vuonna 2019 ja 
toimisto lojen lisätutkimus 2021. 

laus. Jussi TwoSeven on toteu anut lukuisia 
eläinaiheisia muraaleja, ja valimon teos Roar!!!
oli hänen kolmas seinämaalauksensa Porissa. 
Valimon itäseinän ikkunat olivat tuolloin levy-
te ynä, ja huonoon kuntoon mennyt seinäpin-
ta oli otollinen paikka taiteelle.

Vuonna 2017 rakennus siirtyi Kiinteistö Oy 
Domus Arctopoliksen omistukseen. Rakennus 
oli sitä ennen osa ent. Kiinteistö Oy Porin 
Amma opistoa (10.8.2011 alkaen), johon se 
siirtyi Porin kaupungin teknisen palvelukeskuk-
sen hallinnasta. Valimo toimi Palmgren-kon-
servatorion pop/jazz-osaston konser salina ja 
opetusluokkina, kunnes 2020 valimosali 
poiste in opetuskäytöstä. Rakennus ei täyt-
tänyt Porin kaupungin terveysvalvonnan 
opetus loille ase amia määräyksiä.

2.2 Nyky la ja inventoinnit

Tällä hetkellä valimorakennuksen loissa 
toimivat Porin Palmgren-konservatorio ja 
itäosan toimisto loissa Porin kaupungin teknis-
en palvelukeskuksen kiinteistönhoito. 
Eteläosan halli loja rajaavat kevyet väliseinät, 
joiden sisässä on varasto loja. Aula toimii 
autotallina. Valimosali on palvellut harjoitus-
paikkana ja sitä on käyte y myös satunnaisten 

laisuuksien järjestämiseen.
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3. RAKENNUS JA SEN YMPÄRISTÖ

3.1. Ton  ja ympäröivät alueet

Rakennuskokonaisuus sijaitsee Rauta enpuis-
tokadun, Tasavallankadun ja Porilaistenkadun 
muodostamalla kolmion muotoisella ton lla. 
Valimorakennus sijaitsee Porilaistenkadun 
puolella rakennusten muodostamalla sisäpihal-
la. Vaikka rakennus on isomman massan sisällä, 
on sinne näkymät kuitenkin Porilaistenkadun 
lisäksi Tasavallankadulta, An nkadulta, Rauta-

enpuistokadulta sekä Käsityöläisenkadulta. 
Koulukor elit ja riihikedon arava-alue muo-
dostavat pääosan valimorakennuksen 
ympäristöst, joten lähes kaikki valimon lähe-
isyydessä sijaitsevat rakennukset kuuluvat 
valtakunnallises  merki ävien rakenne ujen 
ympäristöjen alueille. Tasavallankadun puolella 
on uudempia asuinkerrostaloja.

Poikien amma koulu muodostaa 1950-luvulle 
tyypillisen jatkeen Riihikedon koulukor eleille. 
Julkiseen rakentamiseen kaavoitetulle alueelle 
on 1900-luvun alkuvuosikymmeninä rakennet-
tu kokonaisia katunäkymiä muodostavia elin-
jaan rajautuvia kouluja sekä perusopetukseen 
e ä amma lliseen koulutukseen. Arkkiteh  
Harald Andersin laa  kaupungin kasvuun 
varautuvan Porin yleisasemakaavan 1923. 
Kaavasta toteutui Porin yhdeksäs kaupungino-
sa, jonne rakenne in Andersinin kaavan 
mukaan mm. monia julkisia rakennuksia ja 
ennen kaikkea suuri joukko kouluja.

Kuva 9. Riihikedon koulukor elien alueella toimii yhä 
lukuisia oppilaitoksia. Porin kaupungin kar apalvelu.
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Riihikedon koulukor elit
Alueen vanhin koulu on 1912 valmistunut 
jugend-tyylinen Cygnaeuksen kansakoulu, joka 
valmistui Porin silloisen kaava-alueen ulkopu-
olelle 1912. Cygnaeuksen koulussa toimii tällä 
hetkellä alakoulu. Koulun sisäpihalla sijaitsi 
1950-luvulla rakenne u ruokala, mu a sen 
paikalle on 2010-luvulla rakenne u uusi 
ruokapalvelukeskus. Rakennuksessa on vii eitä 
Cygnaeuksen koulun jugend-aiheisiin. 

Porin suojeluskuntatalo Karhulinna vihi in 
1928. Klassis sen rakennuksen piirsivät arkkite-
h  Gunnar Wahlroos ja rakennusmestari Hjal-
mar Siren. Porin seudun Steinerkoulu muu  
Karhulinnaan 1999. Karhulinna on osa Riihike-
don koulukor eleita, mu a sinne ei ole näky-
mäyhtey ä valimosta.

Porin suomalaisen yhteislyseon koulu valmistui 
1934 arkkiteh  Elsa Arokallion suunni ele-
mana. Koulua on myöhemmin laajenne u, ja 
nykyään se on Porin lukion käytössä. Yhteisly-
seon tunnuspiirre on pohjoispäädyssä sijaitseva 
pyöriste y ulkokulma, johon sijoi uu koulun 
pääporras. Valimon suuntaan avautuu koulun 
sisäpiha. 

Ennen poikien amma koulua 1938 valmistui 
tytöille tarkoite u Teljän amma koulu, jonka 
suunni eli arkkiteh  Oiva Viljanen. Rakennuk-
sessa toimii nykyään Porin palveluopisto.

Kuva 10. Cygnaeuksen uuden ruokapalvelukeskuksen 
takana näkyy Cygnaeuksen koulurakennus. Google 
Maps 2017.

Kuva 12. Porin suomalaiseen yhteislyseoon tehty 
laajennus muodostaa suuren suljetun sisäpihan valimon 
suuntaan. Google Maps 2017.

Kuva 11. En nen ty öjen amma koulu valimon 
suunnasta. Google Maps 2017.
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kaksikerroksisista itä- ja länsisiivistä, joita 
reunustavat pohjoispäässä ja sisäpihalla yksiker-
roksiset osat. Päärakennus on sisäpihalle eli 
valimon suuntaan vaa ma omampi 
ulkoasultaan. Sisäpihalla sijaitsee mm. 
kiinteistön jätehuolto.

3.3. Piharakenteet- ja pinnoi eet

Piha on täysin asfaltoitu. Rakennuksen viereisiä 
nurmialueita rajaavat reunakivetykset. Länsipu-
olen kellariosasta nousevat kannelliset aukot 
julkisivun viereen.
  

3.4. Kasvillisuus

Valimoa reunustavat nurmi-istutukset, jotka 
tulevat kiinni sokkeliin. Rakennuksen pohjois- ja 
eteläpuolen nurmialueilla julkisivua vasten 
kasvaa myös pensaita ja eteläseinustalla puita.

Valimon itäpuolella on pieni puistoalue 
Summan puisto. Rauta enpuistokadun ja 
Tasavallankadun lehmuskujat pei ävät näkymiä 
kaduilta Valimolle.

Kuva 15. Rakennuksen edustalla on runsaas  kasvilli-
suu a. Saija Hokkanen 2021.

Riihikedon arava-alue
Rauta enpuistokadun vastakkaista puolta 
reunustavat kolmekerrokset lamellitalot osana 
Riihikedon arava-alue a. Riihikedon yhtenäinen 
asuinalue edustaa varhaista aravatuotantoa ja 
samaa aikakau a kuin poikien amma koulu. 
Myös aravatalojen suunni elusta vastasivat 
arkkiteh toimisto Lappi-Seppälä & Martas. 
Riihikedon aravatalojen alue muodostaa 
valtakunnallises  merki ävän rakennetun 
ympäristön koulukor elien viereen.

3.2. Ton lle sijoitetut rakennukset

Ton lla on valimorakennuksen lisäksi vain 
päärakennus, jossa sijaitsee Winnovan ja 
Palmgren-konservatorion lat. Päärakennus 
koostuu nelikerroksisesta keskiosasta ja 

Kuva 14. Amma koulu on vaa ma omampi sisäpihan 
puolelle valimon suuntaan.

Kuva 13. Riihikedon arava-alue edustaa samaa 
rakennustyyliä amma koulun kanssa. Google Maps 
2017.
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4. VALIMO RAKENNUKSENA 

4.1. Valimorakennuksen suunni elijat

Rakennuksen osana amma koulualueen 
kokonaissuunnitelmaa on suunnitellut 
helsinkiläinen Arkkiteh toimisto Lappi-Seppälä 
& Martas vuonna 1950. Johannes Lappi-Sep-
pälä (1911–1977) oli suomalainen arkkiteh , 
rakennushallituksen pääjohtaja ja kansanedu-
staja. Igor Martas (1909–1965) oli suomalainen 
arkkiteh . Igor Martas ja Lappi-Seppälä 
työskentelivät yhdessä vuoteen 1953, jolloin 
Lappi-Seppälä nimite in Rakennushallituksen 
pääjohtajaksi, ja Martas jatkoi yksinään.

Arkkiteh toimisto suunni eli lukuisia asuinker-
rostaloja ja kunnantaloja so en jälkeen. 
Toimiston tuotanto on mukaillut ajanmukaista 
tyypillistä arkkitehtuuria. Toimiston suunnit-
telemista julkisista rakennuksista harva on 
alkuperäisessä käytössä.

Toimiston töitä ovat muun muassa Keminjoen 
Ui oyhdistyksen toimitalo Rovaniemelle 1937, 
Kauhajoen kunnantalo 1952 ja sanomaleh  
Kalevan toimitalo Ouluun 1953. Toimisto 
suunni elu myös useita asuintaloja Helsingissä 
1938–1953 sekä Otanmäen kaivoskylän asuin-
talot 1952–1953. Näiden lisäksi arkkiteh to-
imisto suunni eli amma koulun kanssa 
samanaikaises  viereisen kor elin arava-al-
ueen rakennukset. 

4.2 Valimon rakennustyypin analyysi

Ulkoseinät ovat sokkelin osalta betoni-sement-
lastuvilla- ilirakenteisia ja sokkelirakenteen 

yläpuolelta ilirakenteisia. Alapohjarakenteet 
ovat maanvaraisia betonilaa oja. Vesika orak-
enteet ovat puuta ja vesika eena on rivipel -
kate. Rakenne on tyypillinen 1950-luvun raken-
tamiselle.

Ulkoasultaan rakennus on oman aikansa 
arkkitehtuurin tunniste ava edustaja, ja sen 
ominaispiirteet ovat säilyneet hyvin. 1950-lu-
vun kouluarkkitehtuurille tyypilliset kahi iliset 
ja sokkelistaan liuskekivetyt julkisivut kiertävät 
koko rakennuskokonaisuu a. 1990-luvulla 
tehdyt muutokset eivät näy valimorakennuk-
sessa. Merki ävimmät muutokset ovat ilika-
ton vaihto pel ka eeseen ja ikkunoiden 
vaihtaminen tummanruskeista valkoisiksi. 
Valkoiset ikkunat eivät ole rakennusajankohdas-
ta tai -tyylistä poikkeavat. 

4.3 Tarpeet ja korjaussuunnitelmat

Valimorakennus ei nykykunnossaan sovellu 
pitkäaikaiseen käy öön toimisto-osaa lukuuno-

ama a, eikä se täytä Porin kaupungin 
terveysvalvonnan opetus loille ase amia 
määräyksiä. Rakennuksen alkuperäinen toimin-
ta ja siihen tehdyt muutokset eivät tue raken-
nukselle asete uja nykytarpeita ja tavoi eita 

Kuva 16. Lappi-Seppälä & Martas Oy:n suunni elemas-
sa 1955 valmistuneessa Limingan kaupungintalossa on 
tyypillisiä 1950-luvun elemen ejä.

Kuva 17. Lappi-Seppälä & Martas Oy:n suunni elema 
Kauhajoen kaupungintalo toimii nykyään kansalaisopis-
tona.
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5. JULKISIVUN RAKENTEET 

5.1. Sokkeli ja perustukset

Rakennus sijoi uu tasamaalle, ja se on 
peruste u maanvaraises . Maanpinta on 
la apintojen kanssa samalla korkeudella ja 
pääosin maanpinta vie ää rakennuksesta 
poispäin. Rakennuksen päätyjulkisivuilla 
ulkoseinien vierustoilla on kasvillisuu a.

Rakennuksen sokkelirakenteet ovat betoniset, 
ja ne on päällyste y liuskekivellä. Sokkelirak-
enteissa on käyte y eristeenä semen lastuvil-
laa ja kosteuseristeenä on bitumisively. Perus-
muurin maanvastaisilla osilla ei havai u 
vedeneristystä. Sokkelipinnoilla havai in 
ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheu amia 
jälkiä lähinnä nurkka-alueilla, jonne on johdet-
tu vesikaton sadevesiä syöksykourujen kau a.

5.2. Ulkoseinät 

Rakennusten ulkoseinät ovat pääosin 
ili-kevytbetoni ili- ilirakenteisia, mu a 

sokkelirakenteiden kohdalla ikkunoiden alapu-
olella rakenteessa on käyte y lämmöneris-
teenä semen lastuvillaa. Pilarien kohdalla on 
käyte y kosteuseristeenä bitumisivelyä ja 
lämmöneristeenä korkkia. Julkisivuilla havai -
in runsaas  kosteuden ja pakkasen 
aiheu amaa rapautumista ilipinnoilla sekä 
saumoissa. 

sivistysalan toimijoiden osalta. Rakennus ei 
täytä estee ömyysvaa muksia kaikkien 

lojen osalta.

Korja avuu a on selvite y kuntotutkimusten 
pohjalta. Rakennukseen on suorite u kosteus- 
ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 2019 sekä 
lisätutkimus toimisto lojen osalta 2021. 
Tutkimusten perusteella rakennukseen tulee 
tehdä täydellinen korjaus, jos se otetaan 
alkuperäisestä poikkeavaan käy ätarkoituk-
seen. Autokorjaamon ja valimon toiminnot 
poikkeavat huoma avas  kul uuri- ja opetus-
toiminnoista. 

Suurimmat vauriot ovat ulkorakenteissa. 
Alapohja on toteute u puu eellises  ilman 
eristeitä, ja se on uusi ava kau aaltaan. Myös 
ulkoseinät vaa vat täyden korjauksen. 
Yläpohja ja vesika o ovat teknisen käyt-
töikänsä päässä. 

Asbes a havai in varaston la apinnoi ees-
sa, kosteiden lojen seinälaatoituksessa, 
yläpohjan bitumikermissä sekä vanhoissa 
putkieristeissä, palo-ovissa ja lämminilmake-
hi men ivisteissä. Lisäksi rakennuksen 
seinä- ja la amateriaaleista kerätyissä näyt-
teissä ilmeni raskasmetalleja ja vanhojen 
valurautaviemärien liitoksissa lyijyä. En sen 
autokorjaamon loissa havai in näkyviä 
öljyjäämiä sekä alapohjasta kerätyssä näyt-
teessä pysyvän jä een ja hyötykäytön yli ävä 
C10-C40-pitoisuus.

Kuva 18. Tiiliverhouksessa havai in kosteuden
aiheu amaa rapautumista.

Ulkoseinärakenteissa voidaan ole aa olevan 
paikallisia vaurioita johtuen ulkopuolen 
kosteuseristeiden ja maanpinnanmuotoilujen 
puu eista sekä salaoja- ja sadevesijärjestelm-
ien heikosta toiminnasta. Ulkopuolen kosteus 
on aikojen saatossa päässyt siirtymään 
seinärakenteisiin vaurioi aen semen lastuvil-
laeristeitä. Rakenneavauskohdilla oli ais avis-
sa mikrobiperäistä hajua ja paikoin avaus-
kohdilla havai in rakenteissa olevan rakennu-
saikaista muo lautaa. Rakenteiden liitos-
kohdilla havai in epä iveyskoh a, joiden 
kau a rakenteiden epäpuhtauksilla on mah-
dollista kulkeutua sisä loihin. Pohjoisosan 
luokka lojen eriste loissa tode in kohonnut-
ta kosteu a.
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5.3. Ikkunat ja ovet

Rakennuksessa on paljon alkuperäisiä 
puukarmirakenteisia kaksilasisia ikkunoita, jotka 
ovat huonokuntoisia. Vesipellitykset ovat 
ruostuneet eivätkä kallistukset ole rii äviä. 
Vesipellitysten ulkoseinien liitoskoh en iveys 
on puu eellinen, jolloin kosteuden on mah-
dollista päästä rakenteisiin. Ikkunoiden ja 
ulkoseinärakenteen välisessä lii ymässä on 
käyte y rive-eriste ä. 

Osa rakennuksen ikkunoista on uusi u puu- ja 
alumiinikarmirakenteisilla MSE-ikkunoilla. 
Alkuperäisistä tummanruskeista ikkunoista 
poiketen uudet ikkunat ovat valkoisia. Uusitut 
ikkunat olivat tarkastuksessa tehtyjen havainto-
jen perusteella hyväkuntoiset. Päärakennukses-
sa kaikki ikkunat on pohjoisosan pieniä yläik-
kunoita lukuuno ama a vaihde u. Valimon 
alkuperäiset ikkunankarmit on jossain vaihees-
sa maala u valkoisiksi, mu a maali on pääosin 
rapautunut pois. Osa vanhemmista ikkunoista 
on peite y vanereilla.

Osa rakennuksen ulko-ovista on vaihde u 
uusiin, ja osa vanhoista ovista on maala u 
uusien ovien tapaan valkoiseksi.

Kuva 19. Osa vanhoista punaruskeista ovista on 
vaihde u tai maala u valkoiseksi. Kuva vuodelta 2013.

Kuva 20. Alkuperäiset ikkunat ovat huonokuntoisia. 
Uusien ikkunoiden ulkoasu poikkeaa jonkin verran 
alkuperäisistä.
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5.4. Räystäät ja 
vedenpoistojärjestelmät 

Räystäsrakenteet ovat betonia, ja pel set 
räystäskourut ovat paikoin heikossa kunnossa. 
Rakennuksen salaojajärjestelmän olemassao-
losta tai kunnosta ei ole tarkempaa etoa. 
Nurkka-aluilla ei havai u tarkastuskaivoja. 
Sadevesijärjestelmästä puu uu paikoin sade-
vesikaivot, ja sadevedet ohjautuvat maanpin-
nalle sokkeleiden vierustalle.

5.5. Vesika o ja -varusteet

Vesika orakenteet ovat puurakenteisia ja 
yläpohjan rakenne on pääosin betoninen 
alalaa apalkisto. Vesikaton puurakenteissa oli 
havai avissa kosteuden aiheu amia tummen-
tumia ja lahovaurioita, jotka vii aavat ajan 
saatossa tapahtuneisiin vesika ovuotoihin sekä 
rakenteen heikkoon tuule uvuuteen. Betoniset 
räystäsrakenteet ovat heikentäneet tuule u-
vuu a. Aluskate a ei ole asenne u.

Rakennuksen vesika eena oleva rivipel kate 
on teknisen käy öikänsä päässä. Pohjoisosan 
ka ovedet laskevat eteläosan katolle lähelle 
ulkoseinärakenne a. Yläpohjan sisäpuolisessa 
tarkastelussa näillä kohdilla havai in vuoto-

jälkiä sisäkatoissa rakennuksen molemmilla 
pitkillä julkisivuilla. Räystäsalueen vesivuotoja 
on päässyt tapahtumaan ka een heikon 
kunnon sekä vesikouruihin syntyneiden vesi-
patoutumien takia.

Kuva 21. Harvassa aluslaudoituksessa on huoma avia 
vauriojälkiä.

Kuva 22. Vesika o on teknisen käy öikänsä päässä.

Kuva 23. Sadevedet ohjautuvat paikoin maanpinnalle 
sokkeleiden vierustalle.
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6. SISÄTILAT JA HUONEJAON 
MUUTOKSET

6.1. Tilojen käy ö

Valimosali on toiminut esitys- ja harjoit-
telukäytössä. Salin ensimmäisen kerroksen 
itäosassa on varasto loja ja länsiosissa opetus-

loja, jotka eivät enää ole käytössä. Toisessa 
kerroksessa sijaitsevia tauko- ja apu loja on 
käyte y muun muassa tapahtumaesiintyjien 
backstagena. Tilat ovat matalia. Länsipuolen 
toisessa kerroksessa sijaitsee valimosalissa 
aiemmin käytössä ollut nosturi.

Eteläsiiven halliosat toimivat varasto loina ja 
autotallina, ja ne ovat puolilämmintä laa. 
Itäosassa toimii kaupungin kiinteistöhuollon 
peruskorjatut toimi lat. Toisen kerroksen 
itäpuoli on bänditoiminnan käytössä. 

Länsipuolen kellari on tyhjillään. Itäpuolen 
kellarissa on sähköpääkeskus ja lähialueita 
palveleva muuntaja.

Wc- loja on kaikissa kerroksissa, mu a alku-
peräiset ylemmissä kerroksissa sijaitsevat 
kosteat lat ovat teknisen käy öikänsä päässä. 
Niiden kosteuseristeenä on käyte y bitumi-
sivelyä, joka sisältää asbes a.

6.2. La at

Rakennuksen alapohjarakenteet on toteute u 
maanvastaisina betonirakenteina, jossa kosteu-
seristeenä on käyte y laatan alapuolista 
muovia tai betonilaa ojen välissä olevaa 
bitumisivelyä. Muovikalvo on haurastunut ja 

Kuva 25. Valimosalin nosturi sijaitsee rakennuksen 
luoteispäädyn toisessa kerroksessa.

Kuva 26. Valimosalia reunustavat toisen ja kolmannen 
kerroksen lat ovat matalia.

Kuva 24. Itäosan peruskorja u toimisto la.
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huonokuntoinen. La at ovat pääsääntöises  
betonipinnalla, joka mahdollistaa maaperästä 
nousevan kosteuden haihtumisen ympäröivään 
sisäilmaan. Rakenteissa ei ole lämmöneriste ä 
vaan muovikalvon alapuolella on täy öhiekka, 
joka oli hienojakoista ja ais nvaraises  
tarkasteltuna kosteaa. 

Itäpuolella olevan peruskorjatun toimisto- ja 
tauko laosan la apinnat on uusi u asentama-
lla vanhan la arakenteen päälle uusi betoniva-
lu. Rakennetarkastuksen kau a havai in 
öljyperäistä hajua. Toimisto lojen lisätutkimuk-
sessa 2021 alapohjarakenteessa ei pinta- ja 
viiltomi austen perusteella tode u olevan 
ylimääräistä kosteu a. Eteis lassa kosteusarv-
ot olivat suurempia muihin loihin verra una, 
mu a eivät kuitenkaan ylitä kastuneen raken-
teen raja-arvona pide yjä lukemia. 

Rakennuksen länsi- ja itäsivujen la arakenteis-
sa on alkuperäisiä putkikanaaleja, joissa kulkee 
käytössä olevia ja käytöstä poiste ua talotek-
niikkaa. Kanaaleissa oli kuntotutkimuksessa 
ais avissa voimakas mikrobiperäinen haju. 
Epä ivey ä havai in alapohjassa kulkevista 
putkikanaaleista, länsipuolen kellari lasta sekä 
alkuperäisen la alaatan ja myöhemmin siihen 
tehtyjen paikkausvalujen liitoskoh en kau a. 
Lisäksi alapohjarakenteiden ja ulkoseinien 
lii ymissä havai in rakoa. Alapohjarakenteissa 
on talotekniikan tarkastuskaivoja, joiden 
kannet ovat epä iviitä. 

6.3. Seinät

Väliseinät ovat pääosin ei-kantavia rapa uja 
tai maala uja ilirakenteita. Väliseinien pinnat 
ovat kuivissa loissa maala uja ja kosteissa 

loissa osi ain kaakeloituja. Tutkituilta osin 
ei-kantavat väliseinärakenteet lähtevät kanta-
van alapohjalaatan päältä. Pohjois- ja 
eteläosan välinen seinärakenne on paikallaan 
vale u betoniseinä. 

Seinäpinnoilla ei havai u pintakosteuspoik-
keamia tai mahdollisiin kosteusvaurioihin 
vii aavia jälkiä. Valimosalin ja porrashuoneen 
viereisen luokka/varasto lan välisen iliseinän 
alaosassa oli havai avissa kosteuden aiheu a-
mia vaurioita.

Kuva 27. Pohjoisosan toisen kerroksen la a.

Kuva 28. Eteläosan hallia on jae u osiin keveillä 
väliseinillä.
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Kuva 29. Valimosalin etelä- ja itäseinustoilla sijaitsevat 
metallikaitein rajatut parvet.

Kuva 30. Eteläosan nykyisiin bändi loihin johtava 
betonirakenteinen kierreporras.

Kuva 31. Valimosalin metallinen kierreporras vie 
kellarista toiseen kerrokseen.

6.4. Katot ja alakatot

Yläpohjan rakenne on pääosin betoninen 
alalaa apalkisto, jossa on käyte y eristeenä 
hiekan ja hiilen sekoitusta. Rakenteesta on 
ilmayhteyksiä sisäilmaan rakenteen reuna-al-
ueilta, jolloin epäpuhtaudet pääsevät 
siirtymään sisäilmaan. Yläpohjan sisäkatot ovat 
pääosin semen lastulevypintaisia rakenteita. 
Semen lastuvillaeriste on paikoin kastunut 
yläpohjan ja seinärakenteen liitoksesta tapah-
tuneiden vesivuotojen seurauksena.

Tilojen välipohjarakenteet ovat betonirakentei-
sia ylälaa apalkistoja. Välipohjan sisäka oihin 
on pintamateriaalina käyte y mineraalivilla- 
sekä semen lastuvillalevytyksiä. Mineraalivil-
laisten levytysten sivupinnat ovat avonaisia, 
jolloin niistä pääsee kulkeutumaan mineraaliv-
illakuituja sisäilmaan. Välipohjien viemäriläpiv-

ien en kohdilla oli tutkimuksessa havai avissa 
valumajälkiä, jotka vii aavat viemäriliitosten 
vuotoihin.

6.5. Portaat ja kaiteet

Rakennuksen sisä loissa on neljät portaikot, 
jotka kaikki ovat hyväkuntoisia. Kahdet ajalle 
tyypilliset kierreportaat sijaitsevat valimosalis-
sa ja eteläosan itäpuolella. Eteläosan portaat 
on vale u betonista ja valimosalin kierreporras 
on metallisa.

Valimosalia reunustavalla parvella on metalli-
set kaiteet. 

Lorem ipsum
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7. KIINTEISTÖTEKNIIKKA

7.1. Ilmanvaihto

Rakennuksen loja palvelee tällä hetkellä neljä 
erillistä lakohtaista lämmöntalteenotolla 
varuste ua tulo- ja poistoilmanvaihtokone a 
(P-1…P-4). Käytössä olevat ilmanvaihtokoneet 
on asenne u vuosien 1997 ja 2004 välillä. 
1990-luvulla asenne ujen koneiden tekninen 
käy öikä lähenee loppuaan 2020-luvun loppu-
puolella. Jokaisen koneen palvelualueen 
kanavistoissa havai in merki äviä määriä 
pölykertymää. Lisäksi pölykertymää ja muuta 
likaa havai in jokaisen koneen kehikon sisältä. 
Ilmanvaihtokone P-4 on tutkimuksen jälkeen 
puhdiste u, ja ilmamäärät on sääde y vuonna 
2021. Muiden puhdistamisesta tai huolloista ei 
ole etoa.

7.2. Lämmitys

Kanaaleihin on sijoite u lämpimän veden 
kierto, lämmitysputket sekä lämminvesiputket. 
Länsipuolen kanaalissa havai in eristämätön 
rautaputki. Kiinteistön lämpöjohtoverkosto on 
alkuperäinen ja materiaaliltaan rautaa 
hitsaus-ja kierreliitoksin. 

7.3. Viemärijärjestelmä

Rakennuksen viemäriputket ovat suurimmaksi 
osaksi alkuperäisiä valurautaisia putkia myös 
pohjaviemäreiden osalta. Alkuperäisissä 
viemäriputkissa havai in vuotokoh a ja 
putkistoa on uusi u paikoitellen näkyviltä osin. 

Kuva 32. Muun muassa halliosaan on sijoite u 
ilmanvaihtokone.

7.4. Sähkö

Itäpuolen kellari lassa sijaitsee muuntaja, joka 
palvelee amma koulun lisäksi lähistön kerros-
taloja ja muita kiinteistöjä.  
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8. KOHTEEN RAKENNUSHISTORIALLI-
NEN SÄILYNEISYYS JA ARVIOINTI

8.1. Leimalliset ulkopuoliset piirteet

Rakennus edustaa 1950-luvun tyypillistä koulu-
rakentamista. Sen merki ävin ulkoasun piirre 
on julkisivun ilimuuraus keltaisin saumoin 
sekä ajalle ominainen liuskekivisokkeli. 

Valimorakennuksen massoi elu ja aukotus sekä 
suhde ympäröiviin rakennuksiin on säilynyt. 
Valimo täydentää päärakennuksen rajaamaa 
ton a. Valimorakennus avautuu vain yhdeltä 
tarkastelusuunnalta kor elin sisältä huolto- ja 
takapihalta.

8.2. Leimalliset laratkaisun ja sisustuk-
sen piirteet

Autokorjaamoksi ja valimoksi valmistunut 
rakennus on alkujaankin ollut raaka laa, jonka 
olemus on säilynyt rakennuksessa hyvin. 
Rakennuksen leimallisin la on suuri valimosali 
rakennuksen pohjoisosassa. Valimokäytöstä 
rakennus poistui kuitenkin varhaisessa vaihees-
sa. Tilojen muodon lisäksi alkuperäisestä 
käytöstä kertovat valimosalissa kulkeva 
nosturirata. Itse nosturi on kuitenkin näkyvillä 
ainoastaan länsipuolen toisessa kerroksessa. 
Tilan ja valimosalin väliin on rakenne u seinä 
myöhemmässä vaiheessa. 

Autokorjaamon loihin on rakenne u 
myöhemmissä vaiheissa väliseiniä, mu a 
alkuperäiset seinät ja kantavat pilarit ovat 
säilyneet. Näkvyissä olevat pilarit ja palkit 
muodostavat etenkin valimosalissa merki ävän 
visuaalisen elemen n. Valimosalin kierreporras 
on rakennuksen näkyvin ja koristeellisin 
porraselemen .

8.3. Muu uneet kohdat

Rakennuksen yksi varhaisimmista muutoksista 
on ollut ilikaton vaihtaminen vaaleampaan 
pel ka eeseen. Pel kate on vaihde u myös 
päärakennukseen.

Valimorakennuksessa osa alkuperäisistä tum-
manruskeista puuikkunoista on korva u 
valkoisilla MSE-ikkunoilla, ja osa vanhoista 
ikkunoista on levyte y vanerilla umpeen. 
Valkoiset ikkunanpui eet korostavat ikkunoid-
en ruutujakoja ja tekevät kokonaismassasta 
vaaleamman kuin alkuperäinen tummin aukoin 
rytmite y julkisivu. Myös valimorakennuksen 
ulko-ovia on uusi u myöhemmin ikkunare-
mon n jälkeen. Merki ävimmät ulkoiset 
muutokset ovat itäjulkisivulla, jossa ilmanvaih-
don läpivien en lisäksi on vuonna 2015 valmis-
tunut seinän kokoinen muraali.

Sisä lojen suurimmat muutokset on toteute u 
rakennuksen itäosaan peruskorjauksen yhtey-

Kuva 33. Valimosalin kantavat rakenteet ero uvat 
hyvin suuressa lassa.

dessä. Toimisto- ja tauko lojen muutokset 
eivät ole rakennushistoriallises  merki äviä 
kerrostumia, eikä niihin kohdistu säily ämistar-
peita. Suurien muutosten lisäksi rakennukseen 
on lisä y kevein väliseinin wc- ja varasto loja.
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8.4. Rakennusterveellisyys

Rakenteet ovat säilyneet suurimmalta osin 
alkuperäisinä, mu a ne on kuntonsa vuoksi 
vaihde ava uusiin. Valimorakennus ei nykykun-
nossaan sovellu siihen suunniteltuun jatkuvaan 
opetus- harjoi elu- ja esiintymiskäy öön.

8.5. Rakennuksen arvo aminen

Valimorakennus on ajalleen tyypillinen koulu-
rakennus, ja se edustaa tunniste avas  
1950-luvun julkista rakentamista. Alkuperäinen 

ili- ja liuskekiviverhous on säilynyt koko 
rakennuskokonaisuudessa. 2000-luvulla lisä y 
talotekniikka ei vaikuta merki äväs  rakennuk-
sen ulkoasuun, mu a itäjulkisivun muraali 
heikentää kohteen auten suu a. Muraalia ei 
ole myöskään mahdollista säily ää kerrostu-
mana tulevien korjaustoimenpiteiden vuoksi.
Rakennuksen sisäosien kiinteät rakenteet ovat 
merki ävin osa sisä lojen arvoa.

Valimorakennuksen visuaalinen merkitys on 
päärakennukseen nähden vähäisempi, sillä sen 
rooli avautuu vain yhdeltä tarkastelusuunnalta 
kor elin sisällä. Kokonaisuuden arvo syntyy 
yhtenäisistä julkisivumateriaaleista ja säily-
neestä massoi elusta. Rakennuskoko-
naisuuden luonne ja suhde ympäristöön on 
säilynyt ennallaan.

1950-luvun amma koulukokonaisuus luo 
tärkeän jatkumon Riihikedon koulukor eleille. 
Valimo on keskeinen osa koulukor elialue a, 
mu a se ei yksinään muodosta merki ävää 
osuu a kor elien kokonaisuudelle. Pääraken-
nuksen rajaama la on kokonaisuudelle merkit-
tävämpi, vaikka valimo näkyykin suojaisesta 
sijainnistaan huolima a moneen suuntaan 
suojellun alueen sisällä.

Arvokkainta rakennuksessa on sen ulkoasu, 
joka on mahdollista säily ää laajoista restauro-
in toimenpiteistä huolima a.

Kuva 34. Valimorakennus on muutoksista huolima a 
säily änyt 1950-luvun hengen.
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